
  

- 1 - 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemy bezpieczników 

www.eia-direkt.de 

11 / 2013 



- 2 - 

 

 

 

  

 
 Przegląd 

 
 Strona 

1.  D-bezpieczniki.......................................................................................3 
2. D0-bezpieczniki...................................................................................10 
3. NH-bezpieczniki..................................................................................14 
4. G-bezpieczniki 5 x 20..........................................................................19 
5. Osprzęt................................................................................................22 

 
 
 Główne wymiary D- i D0-bezpieczników 
 
 DI DII DIII DIV DV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiel
kość 

Prąd 
 / A 

Ø A 
/ mm 

DI 2-25 
2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 

6 8 10 12 14 

DII 2-25 
2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 

6 8 10 12 14 

DIII 32-63 
32A 35A 40A 50A 63A 

16 18 20 

DIV 80, 100 
80A 100A 

5 7 

DV 125-200 
125A 160A 200A 

5 7 9 

DL 2-20 
2A 4A 10A 16A 20A 

8 10 12 

D01 2-16 
2A 4A 6A 10A 16A 

7,3 8,5 9,7 

D02 20-63 
20A 25A 32A 35A 40A 50A 63A 

10,9 12,1 13,3 14,5 15,9 

D03 80, 100 
80A 100A 

22 25 

 
 
 
 
 DL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D01 D02 D03 
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1. Program handlowy bezpieczników typ D 

 
 
 
          
          
 
 
         Główka bezpiecznikowa 
        
 
 
 
 
 
          
          
 
 
         Bezpiecznik 
         topikowy 
 
 
 
 
         Pokrywa 
 
 
 
 
         Wstawka wkrętowa 
          
          
 
 
 
 
 
 
 
         Gniazdo 
 
 
 
 
Posiadamy w ofercie szerszy asortyment  gniazd bezpiecznikowych typ D i przedstawiamy 
tutaj tylko ogólny zarys oferty handlowej. 
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Bezpieczniki topikowe typ D AC/DC 500 V, gG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczniki topikowe typ D AC/DC 500 V, szybkie 

 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczniki topikowe typ D AC/DC 500 V, zwłoczne 

 
 
 
 
 
 
 

 

Typ Prąd Artykuł-Nr. Farb-Code 
Waga 
g/Szt 

Opakowanie 

DI,  
TNDZ, 
E 16, 

zwłoczne 

2 A 010-0620-0002 róż  10 25/500 

4 A 010-0620-0004 brąz  10 25/500 

6 A 010-0620-0006 zieleń  10 25/500 

10 A 010-0620-0010 Czer  10 25/500 
16 A 010-0620-0016 szary  10 25/500 
20 A 010-0620-0020 nieb  10 25/500 
25 A 010-0620-0025 żółty  10 25/500 

Typ Prąd Artykuł-Nr. Farb-Code 
Waga 
g/Szt 

Opakowanie 

DII, 
E27, 
gG 

2 A 010-0220-0002 róż  30 5/25/500 

4 A 010-0220-0004 brąz  30 5/25/500 

6 A 010-0220-0006 zielony  30 5/25/500 

10 A 010-0220-0010 czerw  30 5/25/500 

10/6 A 010-0220-0006 czerw  30 5/25/500 

13 A 010-0220-0013 czarny  30 5/25/500 

16 A 010-0220-0016 szary  30 5/25/500 

20 A 010-0220-0020 niebiesk  30 5/25/500 

25 A 010-0220-0025 żółty  30 5/25/500 

35 A 010-0220-0035 czarny  30 5/25/500 

DIII, 
E33 
gG 

32 A 010-0320-0032 czarny  50 5/25/500 

35 A 010-0320-0035 czarny  50 5/25/500 

40 A 010-0320-0040 czarny  50 5/25/500 

50 A 010-0320-0050 biały  50 5/25/500 

63 A 010-0320-0063 miedź  50 5/25/500 

Typ Prąd Artykuł-Nr. Farb-Code 
Waga 
g/Szt 

Opakowanie 

DIV, R 1 ¼“,  
szybki 

80 A 010-0420-0080 srebr  100 10 

100 A 010-0420-0100 czerw  100 10 

Typ Prąd Artykuł-Nr. Farb-Code 
Waga 
g/Szt 

Opakowanie 

DIV, R 1 ¼“, 
zwłoczny 

80 A 010-0420-1080 srebr  100 10 

100 A 010-0420-1100 czerw  100 10 
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Bezpieczniki topikowe typ DL AC 400 V, DC 250 V, gG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ Prąd Artykuł-Nr. Farb-Code  
Waga 
g/Szt 

Opakowanie 

DL, 
E 16, 
gG 

2 A 010-0520-0002 róż  10 25/800 

4 A 010-0520-0004 brąz  10 25/800 

6 A 010-0520-0006 zieleń  10 25/800 

10 A 010-0520-0010 czerw 
 10 25/800 

16 A 010-0520-0016 szary 
 10 25/800 

20 A 010-0520-0020 nieb  10 25/800 
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Gniazda bezpiecznikowe D AC/DC 500 V, 1-polowe, mocowanie śrub. 

 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Wykonanie 

Waga 
g/Szt 

Opakow. 

DII, 
E27 

25 A 010-0250-1125 
nakładka/nakładka 

bez pierścienia izol., 
mocowanie śrubowe 

120 20 

DIII, 
E33 

63 A 010-0350-1163 
nakładka/nakładka, 
bez pierścienia izol., 
mocowanie śrubowe 

180 20 

 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Wykonanie 

Waga 
g/Szt 

Opakow. 

DII, 
E27 

25 A 010-0250-1025 
Nakładka/nakładka 

z pierścieniem.z porcelany, 
mocowanie śrubowe 

180 20 

DIII, 
E33 

63 A 010-0350-1063 
Nakładka/nakładka 

z pierścieniem.z porcelany 
mocowanie śrubowe  

220 20 

 
 

Gniazda bezpiecznikowe typ D AC/DC 500 V,1-polowe, mocowanie na 

szynie 

 

Typ Prąd Artykuł-Nr. Wykonanie 
Waga 
g/Szt 

opakowanie 

DII, 
E27 

25 A 010-0250-1425 
Nakładka/nakładka, 
bez pokrywy, bez 

pierścienia izolacyjnego 
180 20 

DIII, 
E33 

63 A 010-0350-1463 
Nakładka/nakładka, 
bez pokrywy, bez 

pierścienia izolacyjnego 
220 20 

 
 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Wykonanie 

Waga 
g/Szt 

opakowanie 

DII, 
E27 

25 A 010-0250-1225 
Nakładka/nakładka 

z pokrywą z tworzywa 
180 20 

DIII, 
E33 

63 A 010-0350-1263 
Nakładka/nakładka 

z pokrywą z tworzywa 
220 20 

 
 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Wykonanie 

Waga 
g/Szt 

Opakow. 

DII, 
E27 

25 A 010-0250-1325 
Nakładka/nakładka, 

z pierścieniem izolacyjnym 
180 20 

DIII, 
E33 

63 A 010-0350-1363 
Nakładka/nakładka, 

z pierścieniem izolacyjnym 
220 20 
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Gniazda bezpiecznikowe D AC/DC 500 V, 3-polowe, mocowanie śrubowe 

 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Wykonanie 

Waga 
g/Szt 

opakowanie 

DII, 
E27 

25 A 010-0250-3125 
Nakładka/nakładka 

z pokrywą z tworzywa 
400 4 

DIII, 
E33 

63 A 010-0350-3163 
Nakładka/nakładka 

z pokrywą z tworzywa 
600 6 

 
 

Gniazda bezpiecznikowe D AC/DC 500 V, 3-polowe, mocowanie na szynie 

 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Wykonanie 

Waga 
g/Szt 

opakowanie 

DII, 
E27 

25 A 010-0250-3025 
Nakładka/nakładka 

z pokrywą z tworzywa 
400 4 

DIII, 
E33 

63 A 010-0350-3063 
Nakładka/nakładka 

z pokrywą z tworzywa 
600 6 

 
 

Główki bezpiecznikowe typ D AC/DC 500 V 

 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Wykonanie 

Waga 
g/Szt 

Opakowanie 

NDZ, 
E16 

25 A 010-0210-0025 
Bez otw do 
plomb i bad. 

20 50 

DII, 
E27 

25 A 010-0210-1025 
Z otw do 

plomb i bad. 
50 50/250 

DIII, 
E33 

63 A 010-0310-0063 
Z otw do 

plomb i bad. 
70 50/250 

 
 

Główki bezpiecznikowe typ D AC/DC 500 V, uchwyt ryflowany 

 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Wykonanie 

Waga 
g/Szt 

opakowanie 

DII, 
E27 

25 A 010-0210-2025 
Ryflowana z 

otw. bad. 
40 50/250 

DIII, 
E33 

63 A 010-0310-1063 
Ryflowana z 

otw. bad. 
70 50/250 
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Główka bezpiecznikowa DIV, 100 A, 500 V 

 
 
 
 Typ Prąd Artykuł-Nr. 

wykona
nie 

Waga 
kg/Szt 

opakowa
nie 

D IV, 
R 1 ¼, 
do 100 A 

100 A 
010-0410-0100 
 

Bez 
otw.do 
badań 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Główki bezpiecznikowe DL AC 400 V 

 
 

Typ Prąd Artykuł-Nr. Wykonanie 
Waga 
kg/Szt 

opakowanie 

DL, 
E 16 

20 A 010-0510-0001 Z otw.bad. 0,02 20/500 
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D-wstawki wkrętowe ograniczające 

 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Oznaczenie 

Waga 
g/Szt 

Opakowanie 

DII, 
E27 

2 A 010-0240-0002 różowy  10 25/250 

4 A 010-0240-0004 brązowy  10 25/250 

6 A 010-0240-0006 zielony  10 25/250 

10 A 010-0240-0010 czerwony  10 25/250 

16 A 010-0240-0016 szary  10 25/250 

20 A 010-0240-0020 niebieski  10 25/250 

25 A 010-0240-0025 żółty  10 25/250 

DIII, 
E33 

35 A 010-0340-0035 czarny  20 25/250 

50 A 010-0340-0050 biały  20 25/250 

63 A 010-0340-0063 miedź  20 25/250 

 
 

D-wstawki ograniczające pierścieniowe 
 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Oznaczenie 

Waga 
g/Szt 

Opakowanie 

DII, 
E27 

2 A 010-0240-1002 różowy  1 25/250 

4 A 010-0240-1004 brązowy  1 25/250 

6 A 010-0240-1006 zielony  1 25/250 

10 A 010-0240-1010 czerwony  1 25/250 

16 A 010-0240-1016 szary  1 25/250 

20 A 010-0240-1020 niebieski  1 25/250 

25 A 010-0240-1025 żółty  1 25/250 

DIII, 
E33 

32 A/ 
35 A/ 
40 A 

010-0340-1035 czarny  1 50/500 

50 A 010-0340-1050 biały  1 50/500 

63 A 010-0340-1063 miedziany  1 50/500 

 
 

Tulejki do bezpieczników topikowych DII w główkach bezpiecznikowych DIII 
 

Typ Artykuł-Nr. 
Waga 
g/Szt 

opakowanie 

DII bezpiecznik w DIII-
główkach 

010-9000-001 20 50 

 
 
 
 

 



- 10 - 

 

 

 

 

 

2. Program handlowy materiałów D0 

 
          
          
          
         
          Główka 
           
 
 
 
 
 
           
           
 
 
          Bezpiecznik 
          topikowy 
 
           
           
          Tulejka 
           
 
 
 
 
 
 
          Pokrywa 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gniazdo 
          bezpiecznikowe 
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D0-bezpieczniki topikowe AC 400 V, DC 250 V, gG 

 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Oznaczenie 

Waga 
g/Szt 

Opakowanie 

D01, 
E14, 
gG 

2 A 020-0120-0002 różowy  6 10 

4 A 020-0120-0004 brąz  6 10 

6 A 020-0120-0006 zieleń  6 10 

10 A 020-0120-0010 czerw  6 10 

13 A 020-0120-0013 czarny  6 10 

16 A 020-0120-0016 szary  6 10 

D02, 
E18, 
gG 

20 A 020-0220-0020 niebieski  10 10 

25 A 020-0220-0025 żółty  10 10 

32 A 020-0220-0032 czarny  10 10 

35 A 020-0220-0035 czarny  10 10 

40 A 020-0220-0040 czarny  10 10 

50 A 020-0220-0050 biały  10 10 

63 A 020-0220-0063 miedź  10 10 

 
 

D0-gniazdo bezpiecznikowe, 1-polowe, z mocowaniem na szynie i 

pokrywą 

 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Wykonanie 

Waga 
g/Szt 

opakowanie 

D01, 
E14 

16 A 020-0150-1016 Nakładka/nakładka 80 20 

D02, 
E18 

63 A 020-0250-1063 
Śruba/ 
zacisk 

90 20 

D03, 
M30x2 

100 A 020-0350-1100 Śruba/zacisk 230 10 

D02, 
E18 

63 A 020-0250-1163 Zacisk/zacisk 100 20 

 
 

D0-gniazdo bezpiecznikowe, 3-polowe,z mocowaniem na szynie i 

pokrywą 

 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Wykonanie 

Waga 
g/Szt 

Opako 
wanie 

D01, 
E14 

16 A 020-0150-3016 Nakładka/nakładka 240 5 

D02, 
E18 

63 A 020-0250-3063 Śruba/zacisk 270 5 

D02, 
E18 

63 A 020-0250-3163 Zacisk/zacisk 290 5 

 
 

 

  



- 12 - 

 

 

 

 

 

CUSTO EasyBase, gniazdo bezpiecznikowe D01- i D02 

 
 Oszczędzające miejsce gniazdo bezpiecznikowe 

 Zabudowa 45 mm wg norm 

 Wiąkszy obszar zaciskowy & korzystne warunki przyłączeniowe dla kabli wychodzących 

 Podwójne zaciski funkcyjne do 35 mm² 

 Obszerna ochrona przed dotknięciem poprzez zintegrowane pokrywy 

 Wysokie bezpieczeństwo przy instalacji, pracy i  serwisie 

 Według norm  IEC / EN 60 269-3-1, VDE 0636 / Teil 301, AC 400 V, DC 250 A 

 Warunkowy prąd zwarciowy pomiarowy przy ochronie przez bezpiecznik  
D01 50 kA / 400 V / 16 A, D02 50 kA / 400 V / 63 A 

 Do wkładek D01- i D02 i wstawek ograniczajacych wg VDE 0636/Teil 301 
 

 

Typ wykonanie Artykuł-Nr. 
Waga 
g/Szt 

Sztuk na 
opakowanie 

D01, 16 A, 
E14 

1-polowe 020-0151-1016 80 9 

3-polowe 020-0151-3016 240 3 

D02, 63 A, 
E18 

1-polowe 020-0251-1063 80 9 

3-polowe 020-0251-3063 240 3 

 
 

AMBUS PowerSwitch, rozłącznik bezpiecznikowy do bezpieczników 

D01 i D02  

 
 Wysoki stopień bezpieczeństwa i komfort warunków 

 Wymiana wkładek bezpiecznikowych możliwa tylko przy  wyłączonym prądzie 

 Nie do zgubienia wstawka wkładki bezpiecznikowej 

 Zastosowanie standardowych wstawek ograniczajacych D0 wg DIN 

 Podwójne zaciski do 35 mm² 

 Ochrona przed dotknięciem wg BGV A3 

 Wg IEC/EN 60 947-3 

 Zdolność wyłączeniowa AC 22 B / 400 V / 63 A, DC 22 B / 65 V na pole 

 Pomiarowa zdolność zwarciowa-zdolność wyłączeniowa AC 50 kA, DC 8 kA 

 Do wkładek bezpiecznikowych D01- i D02 i wstawek ograniczajacych  wg VDE 0636 / Teil 301 
 

Typ wykonanie Artykuł-Nr. 
Waga 
g/Szt 

Sztuk na 
opakowanie 

D02,  
E18 

1-polowy 020-0270-1063 140 3 

3-polowy 020-0270-3063 420 1 

3+N-polow. 020-0270-3163 540 1 

2-polowy 020-0270-2063 270 2 

 
 
 
Wstawka redykcyjna do wkładek  bezpiecznikowych D01 do AMBUS PowerSwitch 
 

wykonanie Artykuł-Nr. 
Waga 

g/100 Szt 
Sztuk na 

opakowanie 

do wkładek bezp. D01- 
do 16 A 

020-9000-0001 100 20 
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D0-główki bezpiecznikowe AC 400 V, DC 250 V, z uchwytem ryflowanym 

 

Typ Prąd Artykuł-Nr. Oznaczenie 
Waga 
g/Szt 

Opakowanie 

D01, 
E14 

16 A 020-0110-0001 Z otw. Badaw. 10 20 

D02, 
E18 

63 A 020-0210-0001 Z otw. Badaw. 20 20 

D03, 
M30x2 

100 A 020-0310-0001 Z otw. Badaw. 70 10 

 

D0-Wstawki ograniczające 

 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Kolor 

Waga 
g/Szt 

Opakowanie 

D01, 
E14 

2 A 020-0140-0002 różowy  40p.% 50 

4 A 020-0140-0004 brąz  40p.% 50 

6 A 020-0140-0006 zielony  40p.% 50 

10 A 020-0140-0010 Czerw.  40p.% 50 

13 A 020-0140-0013 czarny  40p.% 50 

D02, 
E18 

20 A 020-0240-0020 niebieski  60p.% 50 

25 A 020-0240-0025 żółty  60p.% 50 

32 A/35 A/ 
40 A 

020-0240-0035 czarny  60p.% 50 

50 A 020-0240-0050 biały  60p.% 50 

D03, 
M30x2 

80 A 020-0340-0080 srebrny  80p.% 20 

 

Wstawki ograniczające D0 

Do wykorzystania wkładek D01 w gniazdach bezpiecznikowych D02 
 

Typ Prąd 
Artykuł- 

Nr. 
Kolor 

Waga 
g/Szt 

opakowanie 

D02/D01 

2 A 020-0280-0002 różowy  60p.% 50 

4 A 020-0280-0004 brązowy  60p.% 50 

6 A 020-0280-0006 zielony  60p.% 50 

10 A 020-0280-0010 czerwony  60p.% 50 

13 A 020-0280-0013 czarny  60p.% 50 

16 A 020-0280-0016 szary  60p.% 50 

 

Sprężynka redukcyjna do wkładek D01przy zastosowaniu w główkach 

D02 

 

Typ Wykonanie Artykuł-Nr. 
Waga 
g/Szt 

opakowanie 

D02-
D01 

2-16 A 020-9000-0003 1 50 

 

D0-Klucz do wstawek 

Typ Artykuł-Nr. 
Waga 
kg/Szt 

opakowanie 

D01-D03 020-9000-0002 0,02 1 
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3. Program handlowy bezpieczników przemysłowych NH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Wielkość:     000, 00, 1, 2, 3, 4a 
 Charakterystyka:    gG 
 Napięcie:                         500 V 
 Zdolność wyłączeniowa :                       120 kA 
 Standard:     VDE 0636 Teil 2, IEC 60 269-2-1 
 Numer artykułu:    Patrz tabela 
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Bezpieczniki NH AC 500 V, gG, podwójny wskaźnik zadziałania 

 
 

Wielkość Zaczepy metalowe 
Beznapięciowe zaczepy 

metalowe 

Typ Prąd Artykuł-Nr. 
Opakowanie  

w szt. 
kg w 
szt. 

Artykuł-Nr. 
Opakowanie  

w szt. 
kg w 

szt. 

000 

10 A 030-0000-0010 

10 0,11 

030-1000-0010 

10 0,12 

16 A 030-0000-0016 030-1000-0016 

20 A 030-0000-0020 030-1000-0020 

25 A 030-0000-0025 030-1000-0025 

32 A 030-0000-0032 030-1000-0032 

35 A 030-0000-0035 030-1000-0035 

40 A 030-0000-0040 030-1000-0040 

50 A 030-0000-0050 030-1000-0050 

63 A 030-0000-0063 030-1000-0063 

80 A 030-0000-0080 030-1000-0080 

100 A 030-0000-0100 030-1000-0100 

00 
125 A 030-0010-0125 

10 0,154 
030-1010-0125 

10 0,154 
160 A 030-0010-0160 030-1010-0160 

1 

40 A 030-0100-0040 

3 

0.28 

030-1100-0040 

3 0,43 

50 A 030-0100-0050 030-1100-0050 

63 A 030-0100-0063 030-1100-0063 

80 A 030-0100-0080 030-1100-0080 

100 A 030-0100-0100 030-1100-0100 

125 A 030-0100-0125 030-1100-0125 

160 A 030-0100-0160 030-1100-0160 

200 A 030-0100-0200 

0,44 

030-1100-0200 

224 A 030-0100-0224 030-1100-0224 

250 A 030-0100-0250 030-1100-0250 

2 

40 A 030-0200-0040 

3 

0,28 

030-1200-0040 

3 

0,48 

50 A 030-0200-0050 030-1200-0050 

63 A 030-0200-0063 030-1200-0063 

80 A 030-0200-0080 030-1200-0080 

100 A 030-0200-0100 030-1200-0100 

125 A 030-0200-0125 030-1200-0125 

160 A 030-0200-0160 030-1200-0160 

200 A 030-0200-0200 

0,48 

030-1200-0200 

224 A 030-0200-0224 030-1200-0224 

250 A 030-0200-0250 030-1200-0250 

315 A 030-0200-0315 

0,65 

030-1200-0315 

0,65 355 A 030-0200-0355 030-1200-0355 

400 A 030-0200-0400 030-1200-0400 

3 

315 A 030-0300-0315 

3 

0,65 

030-1300-0315 

3 

0,48 355 A 030-0300-0355 030-1300-0355 

400 A 030-0300-0400 030-1300-0400 

500 A 030-0300-0500 
0,88 

030-1300-0500 
0,88 

630 A 030-0300-0630 030-1300-0630 

 
Dalsze typy i wykonania jak charakterystyki aM (ochrona silników), gTr (ochrona 
transformatorów), aR (ochrona półprzewodników), wielkość 4, 4a i napięcie 400 V AC i 
690 V AC na zapytanie. 
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Wymiary bezpieczników NH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wymiar IN / A a5 a1 b1 e4 e1 e2 f c1 h i 

NH 000 2-100 47 78 15 6 40,5 20,5 7 35 - - 

NH 00 125-160 47 78 15 6 46 29,5 13 35 - - 

NH 0 2-160 65 125 15 6 46 29,5 13 35 - - 

NH 1 
10-160 65 135 20 6 46 29,5 8 40 - - 

200-250 65 135 20 6 51,5 42 14 40 - - 

NH 2 

16-160 65 150 20 6 46 29,5 5,5 48 - - 

200-250 65 150 20 6 51,5 42 14 48 - - 

315-400 65 150 26 6 59 53 14 48 - - 

NH 3 
63-400 65 150 26 6 59 53 14 60 - - 

425-630 65 150 32 6 73,5 65 17 60 - - 

NH 4 1250 65 200 50 8 108 100 28 85 150 16 

NH 4a 400-1600 87 200 50 6 108 100 28 85 - - 
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Zwieracze instalacyjne NH 

 
- zaczepy metalowe 
 
 

Typ Prąd Art.-Nr. B C F G L 
Waga 

kg 
Opako 
wanie 

00 160 A 030-9000-0125 15 50 6 35 78 0,08 10 

1 250 A 030-9000-0250 20 67 6 42 135 0,17 10 

2 400 A 030-9000-0400 26 67 6 48 150 0,23 10 

3 630 A 030-9000-0630 38 67 6 60 150 0,28 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- beznapięciowe zaczepy metalowe 
 
 

Typ Prąd Art.-Nr. B C F G L H 
Waga 

kg 
Opako 
wanie 

00 160 A 030-9000-1125 15 50 6 35 78 20 0,06 12 

1 250 A 030-9000-1250 20 67 6 40 135 20 0,14 12 

2 400 A 030-9000-1400 25 67 6 48 150 20 0,19 6 

3 630 A 030-9000-1630 32 67 6 60 150 20 0,26 6 
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Podstawy bezpiecznikowe NH AC 690 V, 1 polowe,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Typ Prąd Numer artykułu Wykonanie 
Waga 
g/Szt 

Opakowanie 

00 160A 030-9120-0160 Stal+Steatyt (M8 + M8) 166 3 

00 160A 030-9120-1160 Stal+Steatyt (M8 + 2x M5) 162 3 

00 160A 030-9120-2160 Porcelana (M8 + M8) 186 3 

00 160A 030-9120-3160 Porcelana (M8 + 2x M5) 196 3 

1 250A 030-9122-0250 Porcelana (M10 + M10) 800 3 

1 250A 030-9122-1250 Stal+Steatyt (M10 + M10) 557 3 

2 400A 030-9123-0400 Porcelana (M10 + M10) 1200 3 

2 400A 030-9123-1400 Stal+Steatyt (M10 + M10) 728 3 

3 630A 030-9124-0630 Porcelana (M12 + M12) 1480 3 

3 630A 030-9124-1630 Stal+Steatyt (M12 + M12) 917 3 

 

Roz. 00 – Porcelana (M8 + 2x M5) Roz. 00 – Stal+Steatyt (M8 + 2x M5) 

Roz. 00 - Stal+Steatyt (M8 + M8) Roz. 00 - Porzelana (M8 + M8) 

Roz. 1 do 3 – Porcelana  

(M10 +M10 / M12 + M12) 
Roz. 1 do 3 – Stal+Steatyt  

(M10 + M10 / M12 + M12) 
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6. Bezpieczniki G 5 x 20 mm 

 
Bezpieczniki G 5 x 20 F (szybkie), AC/DC 250 V, 125 V 
EN 60127-2-2, DIN 41661 

 

Lfd. 
Nr. 

Art.- 
Nr. 

Prąd 
Na- 

pięcie 
AC/DC 

Zdoln. 
Wył. 

Spadki 
Napię- 

cia 
max. 
mV 

Straty 
mocy 

 
W 

Całki 
topienia 

 
A²s 

Waga 
 

kg 

Opak- 
owanie 

Artykuł 

1 040-0520-0032 32 mA 

250V 

35 A 

10000 

max. 1,6 

0,000205 

0,001 

10/100 

  
2 040-0520-0040 40 mA 8000 0,000380 

3 040-0520-0050 50 mA 7000 0,000500 

4 040-0520-0063 63 mA 5000 0,000794 

5 040-0520-0080 80 mA 4000 0,001920 

6 040-0520-0100 100 mA 3500 0,004000 

7 040-0520-0125 125 mA 2000 0,008750 

8 040-0520-0160 160 mA 2000 0,015360 

9 040-0520-0200 200 mA 1700 0,028000 

10 040-0520-0250 250 mA 1400 0,080000 

11 040-0520-0315 315 mA 1300 0,150000 

12 040-0520-0400 400 mA 1200 0,260000 

13 040-0520-0500 500 mA 1000 0,330000 

14 040-0520-0630 630 mA 650 0,480000 

15 040-0520-0800 800 mA 240 0,580000 

16 040-0520-1000 1 A 200 1,360000 

17 040-0520-1250 1,25 A 200 2,190000 

18 040-0520-1600 1,6 A 190 3,330000 

19 040-0520-2000 2 A 170 10,240000 

20 040-0520-2500 2,5 A 170 12,500000 

21 040-0520-3150 3,15 A 150 

max. 2,5 

19,850000 

22 040-0520-4000 4 A 40 A 130 40,000000 

23 040-0520-5000 5 A 50 A 130 50,000000 

24 040-0520-6300 6,3 A 63 A 130 79,380000 

25 040-0520-8000 8 A 
125 V 

80 A 130 
max. 4 auf Anfrage 

26 040-0520-9010 10 A 100 A 130 

 
Bezpieczniki G 5 x 20 F (szybkie), AC/DC 250 V 
EN 60127-2-1, DIN 41660 
 

Lfd. 
Nr. 

Art.- 
Nr. 

Nenn-
Strom 

Napięcie 
AC/DC 

Zdolność 
wyłącz. 

Spadki 
napięcia 

max. 
mV 

Straty 
mocy 

 
W 

Całki 
topienia 

 
A²s 

Waga 
 

kg 
opakowanie Artykuł 

1 520.504 50 mA 

250 V 1500 A 

10000 

max. 
1,6 

auf 
Anfrage 

0,001 10/100 

 

2 520.505 63 mA 8800 

3 520.506 80 mA 7600 

4 520.507 100 mA 7000 

5 520.508 125 mA 5000 

6 520.509 160 mA 4300 

7 520.510 200 mA 3500 

8 520.511 250 mA 2800 

max. 
2,5 

9 520.512 315 mA 2500 

10 520.513 400 mA 2000 

11 520.514 500 mA 1800 

12 520.515 630 mA 1500 

13 520.516 800 mA 1200 

14 520.517 1 A 1000 0,20 

15 520.518 1,25 A 800 

max. 4 

0,63 

16 520.519 1,6 A 600 1,28 

17 520.520 2 A 500 5,36 

18 520.521 2,5 A 400 7,63 

19 520.522 3,15 A 350 5,95 

20 520.523 4 A 300 9,28 

21 520.524 5 A 250 45,00 

22 520.525 6,3 A 200 78,59 

23 520.526 8 A 200 125,44 

24 520.527 10 A 200 200,00 

 



- 20 - 

 

 

 

Bezpieczniki G 5 x 20 T (zwłoczne), AC/DC 250 V, 125 V 
DIN 41662, EN 60127-2-3 
 

Lfd. 
Nr. 

Art.- 
Nr. 

Prąd 
Napię 

cie 
AC/DC 

Zdoln. 
Wyłacz. 

Spadki 
napięcia 

max. 
mV 

Spadki 
mocy 

 
W 

Całki 
topienia 

 
A²s 

Waga 
kg 

Opako 
wanie 

Artykuł 

1 522.502 32 mA 

250 V 

35 A 

5000 

max. 1,6 

0,004362 

0,001 10/100 

 

2 522.503 40 mA 4000 0,008320 

3 522.504 50 mA 3500 0,011150 

4 522.505 63 mA 3000 0,022703 

5 522.506 80 mA 3000 0,033024 

6 522.507 100 mA 2500 0,054400 

7 522.508 125 mA 2000 0,046875 

8 522.509 160 mA 1900 0,097765 

9 522.510 200 mA 1500 0,11 

10 522.511 250 mA 1300 0,37 

11 522.512 315 mA 1100 0,33 

12 522.513 400 mA 1000 0,54 

13 522.514 500 mA 900 0,96 

14 522.515 630 mA 300 1,60 

15 522.516 800 mA 250 3,02 

16 522.517 1 A 150 6,26 

17 522.518 1,25 A 150 12,06 

18 522.519 1,6 A 150 22,02 

19 522.520 2 A 150 33,52 

20 522.521 2,5 A 120 63,75 

21 522.522 3,15 A 100 93,87 

22 522.523 4 A 40 A 100 170,24 

23 522.524 5 A 50 A 100 92,00 

24 522.525 6,3 A 63 A 100 146,08 

25 522.526 8 A 
125 V 

80 A 100 
max. 4 

235,52 

26 522.527 10 A 100 A 100 462,00 

 

Bezpieczniki G 5 x 20 T (zwłoczne), AC/DC 250 V 
EN 60127-2-5 
 

 
 

 

 

 

 

Lfd. 
Nr. 

Art.- 
Nr. 

Prąd 
Napięcie 
AC/DC 

Zdoln. 
Wyłacz. 

Spadki 
napięcia 

max. 
mV 

Spadki 
mocy 

 
W 

Całki 
topienia 

 
A²s 

Waga 
 

kg 

Opako 
wanie 

Artykuł 

1 522.707 100 mA 

250 V 1500 A 

2800 

max. 1,6 

0,049400 

0,001 10/100 

 

2 522.708 125 mA 2600 0,048125 

3 522.709 160 mA 2400 0,11 

4 522.710 200 mA 2100 0,12 

5 522.711 250 mA 1500 0,37 

6 522.712 315 mA 1100 0,72 

7 522.713 400 mA 1000 0,61 

8 522.714 500 mA 850 1,96 

9 522.715 630 mA 650 0,37 

10 522.716 800 mA 500 1,78 

11 522.717 1 A 350 

max. 2,5 

1,18 

12 522.718 1,25 A 300 2,44 

13 522.719 1,6 A 200 6,04 

14 522.720 2 A 190 17,20 

15 522.721 2,5 A 180 32,00 

16 522.722 3,15 A 140 

max. 4,0 

54,57 

17 522.723 4 A 100 51,84 

18 522.724 5 A 100 108,00 

19 522.725 6,3 A 100 158,76 

20 522.726 8 A 100 528,64 

21 522.727 10 A 100 204,00 
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Bezpieczniki G  5 x 20 M (średniozwłoczne), AC/DC 250 V 
DIN 41571, 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
1) 32 mA- 1,25 A: rurka szklana, przezroczysta 
2) 1,6 – 10 A: rurka szklana, ze środkiem gaszącym 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lfd. 
Nr. 

Art.- 
Nr. 

Prąd Napięcie 
Zdoln. 
Wyłącz. 

Spadki 
napięcia 
max. mV 

Całki 
topienia 

A²s 

Waga 
kg 

Opako 
wanie 

Artykuł 

1 521.002 32 mA 

250 V 

80 A/250 V 

640 0,006431 

0,001 10/100 

1) 

2 521.003 40 mA 630 0,008896 

3 521.004 50 mA 600 0,00600 

4 521.005 63 mA 560 0,001032 

5 521.006 80 mA 520 0,038528 

6 521.007 100 mA 470 0,008600 

7 521.008 125 mA 370 0,018438 

8 521.009 160 mA 320 0,034304 

9 521.010 200 mA 280 0,016000 

10 521.011 250 mA 250 0,025000 

11 521.012 315 mA 230 0,049613 

12 521.013 400 mA 210 0,13 

13 521.014 500 mA 190 0,20 

14 521.015 630 mA 170 0,44 

15 521.016 800 mA 160 0,86 

16 521.017 1 A 160 6,28 

17 521.018 1,25 A 160 2,50 

18 521.019 1,6 A 

1.000 A/ 
250 V 

160 1,54 

2) 

19 521.020 2 A 160 5,52 

20 521.021 2,5 A 160 8,25 

21 521.022 3,15 A 160 16,47 

22 521.023 4 A 160 25,92 

23 521.024 5 A 150 49,00 

24 521.025 6,3 A 140 78,59 

25 521.026 8 A 
300 A/250 V 

140 162,56 

26 521.027 10 A 120 238,60 
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Oprawy oświetleniowe  

 
  
 

                                                                    
 
 
    

                                                 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
PORCELANOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
 

TYP MOC (W) 
Napięcie 

V 
Gwint 
klosza 

Gwint 
oprawki 

Klasa i 
stopień 
ochrony 

Pakowanie 

OPKZ 60 60 230V G85 E27 II/IP53 10 

WOS 60 60 230V G85 E27 II/IP20 20 

SOPS 60 60 230V G85 E27 II/IP20 20 

OPW 60 60 230V  E27 II/IP20 20 

WOS 100 100 230V G100 E27 II/IP20 20 

SOPS 
100 

100 230V G100 E27 II/IP20 20 

ZOP 100 100 230V G100 E27 II/IP55 20 

 
 

 

      OP102-OPS 101             OPKZ 60 

     WOS 60 i 100 

          ZOP 100 

       SOPS  60 i 100 



- 23 - 

 

 

 

 

 

 

Porcelanowe oprawki oświetleniowe 

 

 

                                                 

 

 

 

          

 

           

TYP 
Napięcie 

V 
Prąd (A) 

Gwint 
oprawki 

Pakowanie 
Uwagi 

54A 230V 2 E14 20  

54B 230V 2 E14 20  

55-2 230V 4 E27 10  

53-5 230V 4 E27 10  
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Bezpieczniki cylindryczne System C, gL/gG  zwłoczne ,VDE0636 

PN-IEC 269-3, VDE 0636 
 

TYP PRĄD Napięcie Prąd 
zwarciowy 

Wymiary Pakowanie 

C 2-25 A 400V Ik 750A Ø 8,5x32 10 szt 

C1 2-40A 400V Ik 750A Ø 9x36 10 szt. 

CHT-10 2-32A 500V Ik 100kA Ø 10,3x38 10 szt. 

CHT-14 2-50A 500V Ik100kA Ø 14x51 10 szt. 

CHT-22 16-100A 500V Ik100kA Ø 22x58 10 szt. 

W ofercie również bezpieczniki cylindryczne o charakterystyce aM 
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